
 
Załącznik nr 1 
 

Parametry techniczne analizatora i kalibratora 
 
 

1) Analizator ditlenku siarki – pomiar metodą fluorescencyjną 
 
Lp. Cecha Wartości wymagane 
1. Zakres pracy analizatora  0 -0.05, 0.1,0.2,0.5,1,2 i 5 ppm 

0 -0.2,0.5,1,2,5,10,μg/m3

2. Szum zera  1 ppb RMS (czas uśredniania 10s) 
0,5 ppb RMS (czas uśredniania 60s) 
0,25 ppb RMS (czas uśredniania 300s) 

3. Próg wykrywalności 2,0 ppb (czas uśredniania 10s) 
1,0 ppb (czas uśredniania 60s) 
0,5 ppb (czas uśredniania 300s) 

4. Dryft zera (24h) mniej niż 1% 
5. Dryft zakresu (24h) +/- 1% 
6. Czas odpowiedzi 80s dla czasu uśredniania 10s 

110s dla czasu uśredniania 60s 
320s dla czasu uśredniania 300s 

7. Dokładność 1% odczytu lub 1 ppb ( w zależności, która 
wartość jest większa) 

8. Liniowość +/-1% zakresu <=100 ppm 
9. Przepływ próbki ok.0,5 l/min. 
10. Temperatury pracy  20 – 300C (bezpieczne użytkowanie w zakresie 

5 0C - 400C) 
11. Zasilanie  210—250 V przy 50/60 Hz 
12. Wyjścia definiowalne napięciowe 

izolowane 4 -20mA oraz nieizolowane 4-20 mA 
cyfrowe na RS -232/485 min.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamówienie publiczne ZP/8/2008 
 

Fundacja ARMAAG             

 

 

2) Kalibrator wielogazowy 
 
Lp. Cecha Wartości wymagane 
1. Dokładność każdego pomiaru 

przepływu masowego  
± 2% odczytu lub 1% pełnej skali 

 
2. Powtarzalność pomiaru przepływu 

masowego 
± 2% odczytu lub 1% pełnej skali 

3. Liniowość pomiaru przepływu 
masowego 

0,5% pełnej skali 

 
4. Zakres przepływów dla gazu 

zerowego 
 

5,10,20 slm 
 

5. Zakres przepływów dla span 
 

50,100,200 sccm 

 
6. Wyjścia cyfrowe na RS-232/485 min.2 

 

 
 


